
KUKKO // Pull forward

20-5 Produktdatablad

Produktnavn

2-armet universalaftrækker med
indstillelig spændingsdybde
Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr.

Serie

EAN

20-5

20

4021176009846

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Spændvidde udvendig 105 - 750 mm 4 1/8 - 29 1/2 inch

Spænddybde 400 - 700 mm 15 3/4 - 27 5/8 inch

Spændvidde indvendig 340 - 1000 mm 13 3/8 - 40 inch

Udvendig sekskant 41 mm  

Maks. drejningsmoment 650 Nm 479.5 ft lb

Maksimal tilladt belastning 15,0 t 16.5 US t

Antal kroge 2 2

Vægt 47 kg  

Rum nedenunder 20 mm 3/4 inch

Rum ved siden af 67 mm 2 5/8 inch

www.kukko.com
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Teknologier

GLIDE & FIX
Den optimerede geometri
garanterer en nem og hurtig
bevægelse af aftrækkerkrogene på
tværstangen.

ARMLOCK
Tværkrogene garanterer maksimal
stabilitet for ophængningen af
aftrækkerkrogene på glidestykket.

SWITCH
Optimal spindeltilpasning til akslen
gennem spindelspidser på to sider.

www.kukko.com
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Reservedel

Varenr. Produktnavn

637600 Mekanisk trykspindel.

5-SP-P 2 aftrækningskroge med indstillelig længde (par)

20-5-T 2-armet travers

Tilbehør

Varenr. Produktnavn

8-2-M Lang hydraulisk spindel

9-1 Hydraulisk reservepresse

9-2 Hydraulisk reservepresse

9-3 Hydraulisk reservepresse

5-SP-E Krog enkeltvis
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T e i l b e s c h r e i b u n g :

2 -a rm ig er U n ive rsa l A bz ieh er m i t v ers te l l ba rer S pan nt ie f e /
U n iv ersa l 2 - j aw p u l l e r w i th a d jus tab le r ea ch

A r t i k e l n u m m e r  /  Z N R . :

2 0 -5

M a t e r i a l :

H o c h l e g ie r t e r W e r k z e u g s t a h l /
H i g h a l l o y t o o l s t e e l

D o k u m e n t n a m e :

2 0-5 _2 -armig er  Un ive rsa l  Abz ieh er

D o k u m e n t b e s c h r e i b u n g :

B au gru pp e

E r s t e l l t  v o n :

B re ide nb ac h
E r s t e l l u n g s d a t u m :

0 6 /12 /2 01 8

T o l e r a n z :

D IN  ISO 2 7 68 -m

W ä r m e b e h a n d l u n g  /  H ä r t e :

v erg ü te te r  S tah l /  te mp ere d s tee l

O b e r f ä c h e n b e h a n d l u n g :

-

D o k u m e n t v e r s i o n :

-

M a ß s t a b :

1 :2 .5

S c h u t z v e r m e r k

I S O 1 6 0 1 6

b e a c h t e n

Werkzeugfabrik
Hilden - Germany
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