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Status Änderungen/Changes Datum/Date Name

Bearb./Appr

Gepr.

Norm

Datum/Date Name

Nennmaß

Toleranz

 
0,5mm

bis 6mm

`0,1mm

 
 

über 6mm
bis 30mm

`0,2mm

 
 

über 30mm
bis 120mm

`0,3mm

 
über120mm
bis 400mm

`0,5mm

 
 

über 400mm
bis 1000mm

`0,8mm

 
 

über 1000mm
bis 2000mm

`1,2mm

 
 

über 2000mm
bis 4000mm

`2,0mm
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K-000630758

Nominal
dimensions

Tolerance

             
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 -C -G
General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 -C -G     

Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2
Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2

Ersteller Zeichnung Gbur / Ersteller CAD Modell Gbur

75
0

32

271

2023

800

990

(112)

21°

354

1090

(9
03

)

Minimale Treppenhöhe 750mm
Minimum height of stairs 750mm

Bodenbefestigungswinkel
Floor fastening bar

Stufenbelag:
Aluminum gerieft

Step covering:
Aluminium corrugated

Beidseitig fester Handlauf
Fixed railing on both sides

Befestigungswinkel
Mounting bracket

Schweißvorschrift Aluminium
Schweißverfahren WIG (141)

Grundwerkstoffe Al99; AlMg3; AlMgSi0,5

DIN EN ISO 18273 S Al 5356

Schweißnahtvorbereitung

Nahtbereiche metallisch blank, fettfrei. Unmittelbar vor dem
Schweißen ist die Schweißstelle mit einer Drahtbürste
(CrNi-Stahl) zu bürsten und mit Verdünnung zu reinigen.

Vorwärmen ab 5mm Materialstärke

Vorwärmtemperatur 120 - 150°C

Nahtdicke bei Kehlnähten
bei einseitigem Schweißen: a=0,7*t
bei beidseitigem Schweißen: a=0,5*t

Schweißnahtgüte C nach DIN EN ISO 10042

Länge, Winkel:         Klasse C
Ebenheit, Parallelität: Klasse G

Zusatzwerkstoff

Toleranzen
DIN EN ISO 13920

max. Stufenbelastung
Max. load capacity of steps

150 kg

Freigabezeichnung durch Kunde
geprüft und beauftragt.
Release drawing approved and  assigned by customer 

 
 
 
Ort                      Datum
Place                                 Date

 
 
Unterschrift mit Firmenstempel
Signature and Company Stamp

Sonderanfertigung
 

           
    

Customised product

 
Nach ProdSG muß der Auftraggeber während
des Betriebs die Sicherheit gewährleisten.

According to the Act of Product Safety the purchaser has to
assure the safety during operation

Gesamtbelastung der
Konstruktion

Total Load capacity of construction

150 kg

Rectangle

Stamp

FreeText
Notice: First step height is different from rest of the stair. First step height varies depending on the height of the stair.
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Nominal
dimensions

Tolerance

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 -C -G
General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 -C -G

Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2
Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2

14
80

472

161

1458

52°

354

(9
06

)

Maximale Treppenhöhe 1480mm
Maximum height of stairs 1480mm

Freiraum muss bauseitig geschlossen werden.
Clearance must be closed by the customer.
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