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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af sel skabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: MOTIP® INDUSTRIAL CHAIN GREASE 500 ML

- Artikelnummer: 090205
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
- Anvendel sessektor
V21 Forbrugermasssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omréade (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydel ser,
handvaakere)
- Produktkategori PC24 Smaremidler, fedt og |asnemidler
- Proceskategori
PROC7 Industriel sprgjtning
PROC11 Ikke-industriel sprgjtning
- Miljefrigivel seskategori
ERC8a Udbredt indenders anvendelse af proceshjad pemidler i abne systemer
ERC8d Udbredt udenders anvendelse af proceshjedpemidler i abne systemer
- Stoffets/pragpar atets anvendel se Smaremiddel

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandaren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverander

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- For yderligere information: Department Product Safety
- 1.4 Ngdtelefon:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 degnet rundt

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

@ GHS02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraanges ved
opvarmning.
Aguatic Chronic 3 H412 SKadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2.2 Maerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og magket iht. CLP-forordningen.
(Fortsadtes pa side 2)
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- Farepiktogrammer
GHS02

- Signalord Fare
- Faressgtninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraanges ved opvarmning.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedssaetninger

P102 Opbevares utilgangeligt for barn.

P260 Indand ikke spray.

P210 Holdes vak fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaandel seskilder. Rygning

forbudt.

P251 M4 ikke punkteres eller braades, heller ikke efter brug.

P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteandel seskilder.

P410+ P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsadtes for temperaturer pa over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffel se af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter.
- 2.3 Andrefarer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- VPVB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 74-98-6 propan & Flam. Gas 1, H220 12,5-20%
EINECS 200-827-9 Press. Gas C, H280
Indeksnummer: 601-003-00-5

Reg.nr.: 01-2119486944-21-XxXxX

Mineral oil @ Asp. Tox. 1, H304 10-12,5%
CAS. 106-97-8 butan & Flam. Gas 1, H220 5-10%
EINECS. 203-448-7 Press. Gas C, H280

I ndeksnummer: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx

CAS 75-28-5 isobutan <& Flam. Gas 1, H220 5-10%
EINECS. 200-857-2 Press. Gas C, H280
I ndeksnummer: 601-004-00-0

Reg.nr.: 01-2119485395-27-Xxxx

CAS 109-66-0 pentan & Flam. Lig. 2, H225 5-10%
EINECS 203-692-4 Asp. Tox. 1, H304

Indeksnummer: 601-006-00-1 <& Aquatic Chronic 2, H411

Reg.nr.: 01-2119459286-30-XxxX > STOT SE 3, H336

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Farstehjad psforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af farstehjad psforanstaltninger
- Efter indanding: Tilfarsel af frisk luft, i tilfadde af symptomer skal der seges lasge.
- Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.

- Efter gienkontakt: Skyl ginene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand og sgg lasge.
(Fortszdtes pa side 3)
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- Efter indtagelse: Drik rigeligt vand og serg for frisk luft. Tilkald omg&ende laage.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjadp og seerlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaampelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Starre brande bekeampes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vand i fuld strale.

- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Seerlige vaernemidler: Der kreavesingen ssalige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for uddlip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nadprocedurer
Sarg for tilstraskkelig udluftning.
Hold antaandelige kilder borte.
- 6.2 Miljgbeskyttel sesforanstaltninger:
Ma ikke udledesi kloaksystemet eller i vandlgb.
| tilfedde af indtraangen i vandlgb eller kloaksystem skal de pagad dende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledesi kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning: Sarg for tilstraskkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaanemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffel se se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Der kraevesingen saxlige forholdsregler.
Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttel se:
Ma ikke sprgjtes mod ild eller pa gledende genstande.
Hold antaendelige kilder borte —ingen rygning.
Trad forholdsregler mod el ektrostatiske opladninger.
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstraler og temperaturer over 50 °C (fx fra el-paarer). Ma ikke
abnes med vold eller braandes, heller ikke efter brugen.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares pa et kaligt sted.
Overhold myndigheder nes for skrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrarende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakraevet.
- Yderligere oplysninger vedrarende opbevaringsbetingel serne: Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- 7.3 Sarlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

(Fortsadtes pa side 4)
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anlaeg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grasnseveerdier, der skal overvages:
74-98-6 propan
GV‘ Langtidsvaardi: 1800 mg/me, 1000 ppm
106-97-8 butan
GV‘ Langtidsvaardi: 1200 mg/mg, 500 ppm
109-66-0 pentan

GV | Langtidsvaadi: 1500 mg/m?, 500 ppm
E

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaddende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige vaernemidler:

- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygigjne:
Vask haander inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
Ind&nd ikke gasser/dampe/aerosoler.

- Andedratsvaern: Ikke pékraevet.

- Handbeskyttel se: |kke pakraavet.

- Handskemateriale: Ikke pakraevet.

- Handskematerialets gennemtraengningstid I kke pakraevet.

- @jenbeskyttelse: |kke pakraavet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Aerosol
Farve: Ifalge produktbetegnel sen
-Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: I kke bestemt.
- pH-var di: Ikke bestemt.
- Tilstandseendring
Smeltepunkt/smelteomrade Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeomrade Ikke relevant, da aerosol.
- Flammepunkt: <0°C
I kke relevant, da aerosol.
- Antaendelighed (fast, i luftform): I kke relevant.
- Antaendel sespunkt: 240°C
- Nedbrydningstemperatur: I kke bestemt.
- Selvanteendelighed: Produktet er ikke selvantaandeligt.
- Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/
[uftblandinger.
- Eksplosionsgraenser:
Nedre: 1,7 Vol %
Dvre: 10,9 Vol %

(Fortsadtes pa side 5)
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- Damptryk ved 20 °C: 3500 hPa
- Densitet ved 20 °C: 0,72 g/lcm?
- Relativ densitet I kke bestemt.
- Dampteethed I kke bestemt.
- Fordampningshastighed I kke relevant.
- Oplgselighed i/blandbarhed med

vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
- Viskositet:

dynamisk: I kke bestemt.

kinematisk: I kke bestemt.
- Oplgsningsmiddelindhold:

Organiske oplagsningsmidler: 40,0 %
-EU-VOC: 288,0 g/l
-EU-VOC in %: 40,00 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der begr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

-10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

-10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

-10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet

- Klassificeringsrelevante L D/L C50-veerdier:
106-97-8 butan
Inhalation | LC50 / 4 h| 658000 mg/m3 (rat)
109-66-0 pentan

Oral LD50 >16000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2500 mg/kg (rat)
>5000 mg/kg (rabbit)

Inhalation|LC50/ 4 h|>100 mg/m3 (rat)

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudagtsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.
- Alvorlig gienskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veae opfyldit.
- CMR-virkninger (kraeftfremkal dende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.
(Fortsadtes pa side 6)
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- Kragftfremkal dende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veae opfyldit.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldit.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:

109-66-0 pentan

EC50/ 48 h|9,7 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h |1-10 mg/l (fish)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- @kotoksicitet
- Bemaerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
M4 ikke udledesi grundvandet, vandleb eller kloaksystemet ufortyndet €ller i starre maengder.
skadelig for vandorganismer
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledesi kloaksystemet.

- Europad sk affaldskatalog

20 01 13* | Oplasningsmidler

15 01 04 | Metalemballage

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Ikke-kontaminerede emballager kan afl everes som genbrugsmateriale.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 FN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendel sesbetegnel se (UN proper shipping name)

-ADR 1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

- |ATA AEROSOLS, flammable

(Fortszdtes pa side 7)
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- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR

- klasse 2 5F Gasser
Faremaerkat 2.1
-IMDG, IATA

- Class 21
- Label 21
- 14.4 Emballagegruppe
-ADR, IMDG, IATA I kke relevant
- 14.5 Miljgfarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Saxlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser
- Kemler-tal: -
- EMS-nummer: F-D,SU
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag 11 til
MARPOL og | BC-koden I kke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger:
-ADR
- Begraensede maengder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen meangde
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
-UN " Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Serlige bestemmel ser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indhol dsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmel ser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- Nationale forskrifter:
- MAL-Kode (1993):
(Fortsadtes pa side 8)
DK —




Sde 8/8

Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 12.10.2015 Versionsnummer 114 Revision: 12.10.2015

Handelsnavn: MOTIP® INDUSTRIAL CHAIN GREASE 500 ML

(Fortsat fraside 7)
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivel ser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veare livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 Kan forarsage slevhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: R&D legislation and regulatory advisor
- Kontaktperson: Mr. K. Smedeman

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sngle exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

-* Dataene aendret i forhold til tidligere version
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