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Opsaetning Monteringsvejledning
Zigbee Power-Kit for LED skinner til Troldtekt Power-Kit for LED skinner til Troldtekt

9 S

. . . Til Power-Kittet kan der tilsluttet op til:
For at opsaette lyskilder som er tilkoblet Power-Kittet, skal P

strgmmen tages fra og til Power-Kittet indtil lyskilderne begynder

at blinke. o stk. 60 cm. LED lysskinner til Troldtekt

3 stk. 120 cm. LED lysskinner til Troldtekt

Lyskild Il kun blinke hvis de ikke allered t.
YSIIGETNE VIT KU DINRS NVIS Qe [KKs aliereas ST opse - Alle R@DE ledninger samles i terminalen markeret med R

Hvis dine lyskilder allerede er opsat, og er tilsluttet Power-Kittet, ) AIIeGRNNE ledninger samles i terminalen markeret med G

skal stremmen tages fra og til, indtil lyskilderne begynder at BLA ledninger samles i terminalen markeret med B
linke | - Alle[HVIDE ledninger samles i terminalen markeret med W

- Alle SORTEledninger samles i terminalen markeret med +

Nar dine lyskilder blinker, eller har blinket ved opstart, kan de nu
ses | Phillips Hue appen og opsaettes som alle andre Phillips Hue . \ —
kompatible enheder. H\ \ =

EEN STROMFORSYNING [

Scan QR-koden for at se opsaetningsvideoen

Hvis der er brug for at nulstille Zigbee opsatningen,
skal der foretages en bestemt taend/sluk frekvens.
Scan QR koden og se nulstillingsvideoen
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