
Den optimale løsning for det bedste lys i Troldtekt-loftet

Man opnår fordelene ved green:ID LED med markant lavere 
elforbrug, fuld lysstyrke i 5-6 gange så lang levetid, ingen træt-
tende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et 
splitsekund.

Systemet passer til 60x120 cm. og 60x240 cm. 
Troldtekt-loftplader (25 mm. høje), og via Zigbee kan man styre 
både lysstyrke og den hvide lysfarve med Philips Hue, Google 
Home, Amazon Alexa m.fl. 

LED lysskinner til Troldtekt fås i flere udgaver - ligesom de fås 
både i 60 cm. og 120 cm. versioner.

60 cm. planforsænket varianten 
er som udgangspunkt til montering er som udgangspunkt til montering 
efter hver loftplade og er helt plan 
med loftpladen.

120 cm. underforsænket varianten 
er designet til at sidde imellem loft-
pladerne på langs, hvor lysprofilen 
sidder helt tæt til loftet. 
Denne løsning giver ingen Denne løsning giver ingen 

Monteringsvejledning
Power-Kit for LED skinner til Troldtekt

Til Power-Kittet kan der tilsluttet op til:

6 stk. 60 cm. LED lysskinner til Troldtekt
3 stk. 120 cm. LED lysskinner til Troldtekt

- Alle plus (+) ledninger samles i terminalen markeret med +
- Alle minus (-) ledninger samles i terminalen markeret med -
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LED

230V
1-10V

Kortvarigt tryk for tænd/sluk
Langt tryk for dæmp

LED produkt tilslutning

12-24V DC input

Langt tryk for dæmp

Push knap indgang

1-10V indgang

(0-10V, 1-10V, 10V PWM)


