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Beskrivelse 
 
Med green:ID Troldtekt-LED har man en komplet 
belysningsløsning, der samtidig giver et eksklusivt og 
innovativt udseende i loftet. Man opnår fordelene 
ved green:ID LED kontra traditionelle lyskilder qua 
markant lavere elforbrug, fuld lysstyrke i 5-6 gange 
så lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning 
som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund. 

 
 
Funktioner/fordele                           
Med 230V løsningen har man komplet armatur med 
indbygget driver, så man slipper for eksterne 
strømforsyninger osv. og kan sløjfe installation fra det ene 
armatur til det næste via tilknyttede sløjfebox 3 ind/ud. 
 
Armaturet har indbygget step-dim, som vil sige det udover 
alm. tænd og sluk via hurtig tænd/sluk på alm. kontakt kan 
dæmpe lyset ned til 50%, 10% og sluk. 
 
Modellen fås både i 3.000 og 4.000 kelvin version, og det 
har lav blænde trods den høje lysstyrke. Desuden er lyset 
"TrueColor", som er green:ID's betegnelser for høj 
farveægthed/farvegengivelse (CRI>90). 
 
 
Anvendelse 
Parcelhuse, kontorer, festlokaler, udstillingsrum osv. 
 
 
Certificeringer og godkendelser 
CE, RoHS  
 
 
Installation 
Disse 60 cm. lysskinner monteres for enden af hver 
loftplade og er helt plan med loftet.  
Påmonteret på lysskinnen er sløjfebox for 3-ledet 
installationskabel. 
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Specifikationer 
 

Varenummer 65150 65151 
Lysfarve (kelvin) 4.000 3.000 
Lysstyrke (lumen) 1.950 1.780 
Effekt (watt) 21W 
Længde 60 cm. 
Montering Efter loftplade, på den korte led 
Dæmpning Indbygget step-dim, 100%/50%/10%, via alm. trykkontakt 
Driver Indbygget 230V driver 
Lysvinkel 120° 
Farvegengivelse CRI>90 
Blænde UGR<22 
MacAdams SDCM<3 
Tæthedsgrad IP44 (lysskinne – sløjfebox IP20) 
Levetid (timer) L80B10>50.000 
Garanti 5 år 
Netspænding 230V AC 
Brugstemperatur -15° til +50° C 
Materiale Hvidlakeret alu-profil med PMMA cover og endestykker 
Medfølger Inkl. 0,5 meter kabel med 3 ind/ud kabeltilslutning for videresløjfning 

                   
 
 

Montering   Dimensioner 
 
 
Montering 60 cm. Troldtekt-LED lysskinne   
- monteres efter hver plade (kort led)   
- er helt plan med loftet    
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