
ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LVÆGEMHÆTTER (304 AISI)

EXPORT - E line - 1100 mm

LABYRINT-FILTER H=500MM 2 2 4 4 5 6 6 7
Blændplade 400x500 mm. 1 1 1 1 1 1
STANDARDTILBEHØR
Nettovægt - kg 30 33 43 51 57 64 70 78
Udsugningskapacitet - m3/h 1500 2000 2500 3000 3400 3900 4400 4900
    højde 500 500 500 500 500 500 500 500
    dybde 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    bredde 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
Udvendige mål - mm

EP1112T
642010

EP1116T
642016

EP1120T
642017

EP1124T
642018

EP1128T
642019

EP1132T
642020

EP1136T
642021

EP1140T
642022

EGENSKABER MODELLER
TEKNISKE DATA

SORTIMENTETS 
SAMMENSÆTNING

En serie med vægmonterede emhætter med 
den karakteristiske, firkantede, robuste form, 
der passer fint til teknologiske emhætter. 
Denne form gør dem i stand til at fange 
madosen, inden den når filtrene. Sortimentet 
består af emhætter i 8 forskellige længder 
(1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 
og 4000 mm) og med en dybde på 1100 mm.

FUNKTION OG 
KONSTRUKTION

� Fremstillet helt i rustfrit stål (430 AISI).
� Labyrintfiltrene i rustfrit stål (430 AISI) kan 
nemt tages af under rengøring. De sikrer en 
konstant filtrering og stopper ikke til, hvilket 
beskytter imod brand.  
 

Afløbsrende med et hul til at føre fedtet ned i 
en 304 AISI-beholder.
  

� Udvendige paneler med opadvendte 
kanter for at undgå personskader.
� Skjulte paneler i rustfrit stål (304 AISI) til 
at give en korrekt udsugning.
� Udløbshullerne er dimensionerede til at 
kunne begrænse nedgang i trykket.

� Trykafmåling for at give en perfekt 
kalibrering.
� Opsamlingsbakke til kondensvand i rustfrit 
stål (304 AISI).
� øjebolte og rawlplugs til loftinstallation.
� Beregnet til installation af belysning.



HDAA1 2008-11-04 Ret til ændringer forbeholdes.

www.zanussiprofessional.com 

ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

LYSARMATUR MED
1 RØR 36W

680805 680805 680805 680805 680805

LYSARMATUR MED
1 RØR 27W

680804 680804 680804 680804 680804

HAST. INDST.
F/MOTOR OP TIL
1.17KW

640076 640076 640076 640076
*NOT TRANSLATED* 640748 640748 640748 640748 640748 640748 640748 640748
*NOT TRANSLATED* 640686 640686 640686 640686
*NOT TRANSLATED* 640409 640409 640409 640409 640409 640409 640409 640409

EP1112T
642010

EP1116T
642016

EP1120T
642017

EP1124T
642018

EP1128T
642019

EP1132T
642020

EP1136T
642021

EP1140T
642022

TILBEHØR MODELLER
TILBEHØR

642010, 642018, 642017, 642016
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642019, 642022, 642021, 642020
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http://www.zanussiprofessional.com 

