
ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LDEJRØRER

291252

Forsyningsspænding 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50
Nettovægt - kg 47 75 72 112 124
    installeret-elektrisk 0.55 0.75 0.75 1.1 1.1
Effekt - kW
    højde 580 670 670 910 950
    dybde 520 690 720 760 810
    bredde 280 390 420 420 480
Udvendige mål - mm
Kapacitet - kg 10 20 25 30 40

ZSP10
291250

ZSP20
291251

ZSP25
291252

ZSP30
291253

ZSP40
291254

EGENSKABER MODELLER
TEKNISKE DATA

DEJRØRER
  
Serien består af 5 modeller af dejrører hvis 
kapacitet varierer fra 10 til 40 kg. 

 FUNKTION OG 
KONSTRUKTION

� Alle modellerne er konstrueret i malet stål.

� Skål og beskyttelsesgitter er lavet i rustfrit 
stål.

� Skålen er rundet i bunden for at lette 
rengøringen.

� Rørearmen er af rustfrit stål og meget 
modstandsdygtig.

� Hastigheden og driftssikkerheden 
garanteres af den nøje designede 
strømforsyning.

� Lav volts kontrolpanel.

� En sikkerhedsanordning stopper 
maskinen hvis beskyttelsesgitteret åbnes.

� Alle modellerne lever op til de standarder, 
der kræves af de internationale 
godkendelsesmyndigheder og er H mærket
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I - Eltilslutning 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50
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